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2018 MINICAT GUPPY HANDBUCH

Einfiihrung

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, Ihr Boot einfach und sicher zu kontrollieren. Es enthalt
eine detaillierte Beschreibung des Bootes und Informationen zu dessen Montage,
Betrieb und Wartung. Bitte lesen Sie es aufmerksam durch, sehen Sie sich das
begleitende Video an und machen Sie sich mit dem Boot vertraut, bevor Sie es
benutzen.

Diese Bedienungsanleitung ist weder ein Schulungshandbuch fiir Segeln, noch ein
Segelkurs. Wenn dies |hr erstes Boot ist, machen Sie sich vor der ersten Fahrt mit
dem Betrieb des Bootes vertraut, um lhren Komfort und lhre Sicherheit zu
gewadbhrleisten.

Entweder Ihr MiniCat-Handler, der nationale Segelverband oder lhr ortlicher
Segelclub empfiehlt lhnen gerne einen geeigneten Segelkurs oder qualifizierte
Segelinstruktoren.

Segeln Sie nicht, wenn die zu erwartenden Segelbedingungen (Windstarke,
Wellenhohe) nicht der Designkategorie Ihres Bootes entsprechen.

Anderungen an Ihrem MiniCat, die die Sicherheitseigenschaften des Bootes
beeinflussen kdnnten, miissen von einer kompetenten und autorisierten Person
durchgefihrt, verifiziert und dokumentiert werden. Der Bootshersteller haftet nicht
fir nicht genehmigte Anderungen.

Bewahren Sie lhren MiniCat immer auf und berticksichtigen Sie jede
Verschlechterung seines Zustandes, die als Folge von starkem Gebrauch oder
Missbrauch auftreten kann. Trotz seiner Starke kann Ihr MiniCat ernsthaft beschadigt
werden, wenn er nicht richtig benutzt wird. Dies wird lhre Sicherheit beim Segeln
gefahrden.

Passen Sie die Geschwindigkeit und den Kurs des Bootes immer an die
Segelbedingungen an.

Alle Personen, die ein Segelboot benutzen, miissen Schwimmwesten tragen.

VORSICHT !

BITTE ACHTEN SIE BESONDERS AUF DIE AUSWAHL IHRER
SCHWIMMWESTE.

ES MUSS MIT EINEM ETIKETT VERSEHEN SEIN, AUF DEM DIE

INFORMATIONEN UBER DIE TRAGFAHIGKEIT UND DER HINWEIS
AUF DAS SICHERHEITSZERTIFIKAT ANGEGEBEN SIND.
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Hersteller Name und Adresse

Martin Horak-Design
Vaclava Kuliska 1174
68605 Uherske Hradiste
Czech Rebubic

Hersteller Code

HOC

Model- Typenbezeichnung

MiniCat Guppy

Klassifizierung

D - Wind max. 4 Beaufort

Eigengewicht 29 kg
Maximale Zuladung 240 kg
Maximales Betriebsgewicht 269 kg
Antrieb Segelboot
Segel Hauptsegel
Flache Hauptsegel 3.9sg.m
Rumpfldnge LH gemdss EN ISO 8666 3.0m
Rumpfbreite BH gemadss EN I1SO 8666 0.33m
Rumpflange gemass BSV 3.0m
Rumpfbreite gemdss BSV 1.5m
Masthohe 3.95m
Max. Luftdruck Schwimmer 0.025 MPa
Norm

MNIMNICAT Martin Horfk - design |
Guppy Made in Cz§ich Republic
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Maximale Zuladung Personen Gepack (Motor)

Empfohlener Luftdruck

Serie - Nummer

EU Design Kategorie D

Zugelassen fur 2 Erwachsene

Max. Windstarke

Max. Motorenleistung

OO |IN(ODUVN|DW[IN|F-

—

CE Deklaration

Maximale Windgeschwindigkeit

4 Beaufort = 20 -28km/h
13 - 18 mph
11 - 15kn

5.5 -79m/s
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Zugelassen fiir Maximum
2 Erwachsene Personen — héchstens 240 kg

Maximalgewicht 269 kg

Tragfahigkeit
240 kg

Die maximale zuldssige Last umfasst das Gewicht aller an Board befindlichen
Personen und allen personlichen Gegenstanden, Ausriistung oder Gepack.

Uberschreiten Sie niemals das maximal zuldssige Gewicht des Bootes. Immer das Boot
vorsichtig beladen und das Gewicht gleichmassig verteilen. Schwere Objekte nicht vorne
im Boot einladen. Achtung falsches beladen kann das Boot zum kentern bringen. Dies
kann zu Beschaddigungen und Verletzungen fihren.

Uberpriifen Sie den MINICAT immer vor jedem Gebrauch.

Prifen sie alle Teile vom Boot bevor sie segeln gehen.

Schutz gegen ,Mann Uber Bord“ und wie man wieder auf das Boot zurtick
kommt:

Sitzen nur an den Stellen die zum Sitzen vorgesehen sind. Dies sind die Teile
des Rahmens und der hinteren Halfte der Schwimmer. Die Stabilitat des
Bootes wird reduziert, wenn Sie irgendwo anders sitzen.

Es ist wichtig, das Trampolin vor Schaden, insbesondere durch scharfe
Gegenstande oder von sorglosem Umgang zu schiitzen. Zum leichteren
Zugang auf das Boot aus dem Wasser, gibt es Griffe an den Schwimmern.
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Zusammenbau MINICAT

1. Die einzelnen Teile vorsichtig aus den Taschen auf eine ebene Flache legen,
idealerweise auf eine Grasflache, um Schaden zu vermeiden.

Auseinanderrollen von Schwimmern und Trampolin.
Beim Guppy sind Schwimmer und Trampolin eine Einheit

2. Befestigen Sie die Finne an der Unterseite der nicht aufgeblasenen
Schwimmer. Schieben Sie die Finne in die dafiir vorgesehenen Laschen.

Schwimmer kénnen jetzt zu ca. 80 % aufgepumpt werden.

Wichtig nicht vollstandig aufpumpen sonst kann die Wantenstange
nicht mehr eingeschoben werden!
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3. Befestigen Sie nun das schwarze Mittelrohr am Rahmen mit den 4 Stiften an
der Unterseite des Trampolins, so dass sich das Ruderansatzstiick hinten
befindet.

4. Die Wantenbefestigung links und rechts in die Offnung vom Trampolin
schieben. Anschliessend kénnen die Schwimmer vollstandig aufgepumpt
werden.
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5. Den Bowsprit vorne in das Centralrohr schieben und mit dem Gummiband
um den Bolzen fixieren.

6. Den 3 teiligen Masten auspacken und in der richtigen Reihenfolge
zusammensetzen.

Segel ausrollen und den Masten von unten vorsichtig einflihren.
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7. Vor dem Aufrichten des Mastes, fixieren sie den Wantenhalter am Masten,
Vorstag einhdangen und die Wanten seitlich einklicken.

8. Den Masten auf den Bolzen stellen und mit dem Vorstag am Bugsprit
einhdngen und festziehen.

Segel mit dem Niederholer unten an Mast
in der Klampe festklemmen.
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9. Nun miussen Sie nur noch das Ruder am Heck mit einem Splinten fixieren.

Das Fockschotseil durch die Rolle an
dem hinteren Teil des Segels fihren und
in der Curryklemme fixieren.

Pinne einklicken fertig.

Machen Sie eine Endkontrolle und priifen Sie nochmals alle Verbindungen!

Nun ist lhr Guppy segelfertig .
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Wichtige verbindliche Informationen fiir
den Nutzer von Minicat Produkten!!!

Wenn sie einen Druckverlust von 20% innert 24 Stunden zum normalen Betriebsdruck
feststellen und die Umgebungstemperatur konstant gleich war ist das als normal zu
bezeichnen. Dies ist kein Grund fiir eine Reklamation und auch kein Garantiefall.

Es besteht die Moglichkeit, dass die Ventile nach den ersten paar Fillungen mit der
Pumpe etwas Luft verlieren. Das ist das Ergebnis durch das stdndige Dehnen und
zusammenziehen der Bootshiille. Falls sie das Problem feststellen miissen sie das
Ventil um ca. einen viertel drehen bis sich ein Widerstand feststellen lasst.

Es sollte nie Wasser in die Innenseite der Schwimmer kommen. Falls dies geschieht,
leeren Sie das Wasser sobald wie méglich und lassen die Schwimmer austrocknen.
Wasser im Innern der Schwimmer kann zu Beschadigungen fiihren.

Wenn Sie das Boot Uber eine langere Zeit an einem Uferplatz stehen lassen, bauen
Sie sie Kielflossen ab oder benutzen sie die speziellen Bootsstiitzen (siehe im
Ersatzteil & Zubehdrkatalog). Die Bootsstiitzen verhindern einen unregelmassigen
Druck auf die Schwimmer und vermeiden Beschadigungen an den Kielflossen und
Schwimmer.

Max. Betriebsdruck in den Schwimmern (Luftkammern) 0,025 MPa (3.6psi). Wenn es
zu einer Erhohung der Temperatur in der Umgebungsluft (aufgrund von
Sonneneinstrahlung) kommt wird sich der Druck innerhalb der Schwimmer erhéhen.
Der Luftdruck der Schwimmer sollte Gberpriift werden und auf den normalen
Betriebsdruck reduzieren um Schaden zu vermeiden.

Vor dem Segeln ist es ratsam, sich mit den ortlichen Vorschriften oder
Einschrankungen fur die Gewasser, in dem Sie beabsichtigen zu segeln vertraut zu
machen.

Der MINI CAT sollte nicht hinter einem motorisierten Fahrzeug geschleppt werden.
Es darf nicht als Rutsche oder anderweitig fiir nicht bestimmte Zwecke benutzt
werden.

Achtung: Scharfe Gegenstdande miissen geschiitzt verpackt werden. Die kdnnen
Schaden am Boot verursachen.

Wertsachen und personliche Gegenstande sollten wasserdicht Verpackt und auf dem
Trampolin verstaut werden.

Starke Sonneneinstrahlung Uber eine langere Zeit

kann eine negative Wirkung auf die Gummioberflache

der Schwimmer haben. Wenn sie den MINICAT

nicht gebrauchen empfiehlt es sich das Boot vor

direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen.

Beim Segeln auf Grossen offenen Gewasser (Meer, See) ist besonders
Aufmerksamkeit schenken wenn der Wind direkt von der Kiiste kommt. Es ist
moglich, dass sie auf das offene Gewasser geblasen werden.

Minicat darf nicht bei schlechten Bedingungen verwendet werden, z.B. bei
geringer Sicht, Nacht, Nebel, Regen etc.
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Hinweise zur Trocknung, Lagerung, Reinigung und Wartung lhres Minicat

Nach dem Segeln und vor dem Abbau lhres Minicat ist es notwendig, das Boot mit
Wasser und oder einer milden Seife oder Waschmittel zu sptilen, und
anschliessend das Boot griindlich trocknen lassen.

Nach dem segeln in Salzwasser ist es notwendig, das Boot mit frischem Wasser zu
waschen. Es wird empfohlen, alle Teile von Schmutz, Sand und anderen
Verunreinigungen mit einem saugfahigen Tuch zu reinigen. Bitte beachten Sie,
dass Ol, Benzin, Aceton, Kerosin, Paraffin und dhnliche Losemitteln und
Chemikalien die Gummischicht der Schwimmer beschadigen kénnen. Ein Kontakt
ist daher dringend zu vermeiden!

Vor der Einlagerung (Winterpause) Ihres MINICAT, empfehlen wir, dass Sie das
Boot griindlich reinigen und die Gummiteile (Schwimmer) mit dem MINICAT
Unterhalts-Kit pflegen. Im MINICAT Unterhalts-Kit sind alle notwendigen
Flussigkeiten die sie bendtigen enthalten.

Verpacken Sie die gereinigten, trockenen und vollstdndig entleerten Schwimmer
so, dass sie so wenig Falten wie nur moglich aufweisen. Dadurch vermeiden sie
unnotigen Verschleiss. Vorsicht ist auch bei den Ventilen angebracht um
dauerhafte Schaden zu vermeiden.

Achten Sie beim verpacken, dass sich einzelne Teile nicht gegenseitig beschadigen.
Lagern Sie das Boot in einem trockenen Raum, vor direkter Sonneneinstrahlung
geschiitzt und Temperaturen von ca.(10-25 ° C). Vermeiden Sie jede Art von
Belastungen auf dem Boot wahrend der Lagerung. (Lagern sie keine schweren
Gegenstande auf ihm, etc).Sorgféltige Behandlung und gute Pflege verlangert die
Lebensdauer Ihres Minicat.

Im Fall das Ihr MINICAT gekentert ist befolgen sie diese Anleitung.

1. Losen Sie das Fock und das Grosssegel um einen moglichst geringen
Widerstand beim aufrichten zu gewahrleisten.

2.Stehen Sie auf den unteren Schwimmer. Dann legen Sie das Bergungsseil tiber
den oberen Schwimmer und ziehen in der Mastlinie vorsichtig nach unten.
Achten Sie auf die Kielfine um Beschadigungen zu vermeiden. Nach dem
Aufrichten des Bootes gehen sie wieder an Bord.
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Reparaturen an Deinem MINICAT

Schaden an den Minicat-Schwimmern kénnen leicht repariert werden mit
dem mitgelieferten Minicat Reparatur-Kit.

Reparaturverfahren:

Markiere die beschadigte Stelle auf dem Boot und wahle das Rep.-Pflaster
nach der GréRe des Schadens.

Die Oberflache des Rep-Pflasters und der beschadigten Stelle muss
trocken, sauber, staubfrei und ohne Spuren von anderen
Verunreinigungen sein.

Reinigen Sie das Rep-Pflaster sowie die Reparaturstelle mit einem
geeigneten Losemittel.

Tragen sie eine diinne Schicht Klebstoff auf die Oberflachen.

Wenn der Kleber trocken ist(Fingertest)legen Sie das Rep-Pflaster auf den
beschadigten Bereich und driicken es leicht an.

Nach kleineren Reparaturen (Durchstich) ist es moglich, das Boot nach nur
60 Minuten wieder aufzublasen und das segeln fortsetzen. Bei groRReren
Reparaturen wird empfohlen, 24 Stunden zu warten. Komplizierter
Reparaturen sollten durch lhren Minicat-Lieferanten, den Hersteller oder
an einer anderen Fachwerkstatt gemacht werden.

Sorgfaltige Behandlung und Pflege kann die Lebensdauer lhres Minicat
massiv verlangern!

Der Hersteller gibt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum.
Alle Garantie-Reparaturen werden von einer bestimmten zugelassenen
Werkstatt oder durch den Hersteller erfolgen.

Martin Horak —design
Vaclava Kuliska 1174

68605 Uherske Hradiste
Czech Republic

Homepage: www.minicat.eu
E-Mail: minicat@seznam.cz
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Segeln kann gefdhrlich und personlich anstrengend sein. Daher muss der
Benutzer dieses Produkts folgende VorsichtsmaBnahmen beachten um
schwere oder todliche Verletzungen zu vermeiden.

Bitte beachten Sie folgende VorsichtsmaBnahmen:

Machen sie sich mit dem Betrieb dieses Bootes bekannt.

Achten Sie darauf, ein Erste-Hilfe Training zu absolvieren. Nehmen sie stets
eine Erste-Hilfe-Ausriistung mit, wenn Sie segeln.

Tragen Sie immer eine Rettungsweste wahrend sie segeln.

Vor jedem segeln, Gberprifen Sie Ihre Ausriistung auf Funktionalitat und auf
Anzeichen von Beschadigungen

Uberschatzen Sie nicht lhre Fahigkeiten auf dem Wasser. Stellen Sie sicher,
dass lhr Gesundheitszustand in Ordnung ist (Arztbesuch), bevor Sie segeln
gehen.

Beachten Sie unbedingt die Hersteller Empfehlung beziiglich der
Verwendung dieser Produkte.

Benutzen Sie das Produkt niemals wenn Sie Alkohol oder Drogen konsumiert
haben.

Bevor Sie das Produkt verwenden lesen Sie aufmerksam das
Benutzerhandbuch.

Achten Sie immer auf das Meer, See, Winde und Stromungen.

Der Benutzer dieses Produktes muss vertraut sein mit den grundlegenden
Segelkenntnissen und muss sich der Risiken bewusst sein, die diese Sportart
mitbringt.
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€

Certificate of Conformity

No. 04 - 2018

Manufacturer;

Martin Horak - design

Vaclava Kuliska 1174

686 05 Uherské Hradiste

Company Registration Number: 66787441
Registered MIC (Manufacturer's ldentity Code)
according to CSN EN ISO 10087, Art. 42 - "HOC"

declares and certifies on its axclusive responsibility that the product:

Recreational Craft - MINICAT Guppy

determined for sailing in protected offshore waters, large lakes, river mouths,
bays, etc., is designed and produced in conformity with the requirements of
CSN EN ISO 6185, issued by the European Committee for Standardization
(CEN) on 10 November 2001 and is safe under the conditions of the above -
stated use.

The manufacturer declares that all the products put on the market conform to
the technical documentation and to the basic requirements.

Conformity assessment has been conducted according to:

CSN EN ISO 6185
CSN EN ISO 10240
CSN EN ISO 14945
CSN EN ISO 10087
Directive 94/25/ES

The product meets all the requested values and parameters and all the
required tests have been successfully carried out.

In Uherské Hradisté on 3.4.2018
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